
ビデオ会議室ソリューション用の会議室タッチコ
ントローラ
ロジクールTapは、単なる会議室のタッチコントローラではなく、導入
したビデオ会議ソリューション全体で一貫したユーザー体験を実現し
ます。

ロジクール Tapには10.1インチの大型タッチスクリーン、薄型の筐体、
複数のマウントアクセサリーが用意されています。洗練された外観
で、さまざまなサイズやレイアウトの会議室に対応する便利な設置オ
プションを備えています。また、HDMI入力により、コンテンツ共有を
すばやく簡単に行えます。選択したビデオ会議サービスによっては、
ワイヤレスのコンテンツ共有も可能です。

ワンタッチでの参加、カレンダー
連携、素早いコンテンツ共有、会
議室間で一貫した体験をもたらし
ます。洗練されたデザイン、静か
な筐体、および常時接続可能な状
態を実現するモーションセンサー
により、Tapはビデオコラボレー
ションを簡単かつ便利にします。

データシート
ロジクールTAP



特徴 & メリット ロジクールTAP
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2 10.1"タッチディスプレイ： 応答性に優れた
大型タッチスクリーンは、指紋や反射を防
ぎ、見やすく操作も簡単です。

1 ワンタッチでの参加：会議の開始や参加をワ
ンタップで簡単にできます。

7 すっきりとしたケーブル管理：ケーブルリテ
ンションとストレインリリーフが組み込まれ
ているため、ケーブルを筐体内に完全に隠せ
るうえ、ケーブルが固定されるため偶発的な
切断を防ぎます。

3 洗練された薄型 の筐体：14°の角度で見やす
く、会議室内で適度な存在感を発揮します。 8 USBアクセサリーポート：USBスピーカー 

フォンなどのアクセサリーを接続します。

4 常時接続可能な状態：内蔵のモーションセン
サーは、アイドル時には電力を節約し、人が
近づくと電源が入ります。

9 HDMI入力（コンテンツ共有用）：Google 
Meet™、Microsoft Teams Rooms™、Zoom 
Rooms™での使用時に、有線でのコンテンツ
共有がすばやく可能です。

5 ヘッドフォンジャック：ホストコンピュー
タの有線オーディオ機能を卓上に拡張できま
す。プライベートな会話をする場合や聴覚に
障害のある方に最適です。

10 盗難防止：Tapの底部と背面にある2つのケン
ジントンロックスロットのうち1つにセキュ
リティケーブルを接続し、Tapをしっかりと
固定することができます。Tapの盗難や不用
意な取り外しを防ぐことができます。

6 2つのケーブル出口：底部と背面に出口を備
えた頑丈な金属カバーで、ケーブルを整理
し、安全に保持できます。



すっきりした設置
柔軟なケーブル接続により、Tapを参加者の近くに配置し
簡単な操作を実現する一方、キャビネット内、テーブルの
下、またはディスプレイの後ろにホストコンピュータを設
置することができます。

最適なソリューションを見つける
Tapは、PCベースのビデオバーや、小、中、大会議室向け
のモジュール式システムなど、ロジクールの各種製品と 
シームレスに連携します。

事前構成済みのロジクール会議室ソリューション（Google Meet™およびMicrosoft Teams™用）により、ビデオ会議を
簡単に導入できます。このロジクールソリューションには、Tap、会議用カメラまたはビデオバー、PCなど、あらゆる
サイズや形状の会議室を構築するのに必要なものがすべて含まれています。

複数のマウントオプション
Tapをテーブルにフラットに固定し回転できる状態での操
作、30度傾けた状態で表示しやすく優れた操作性、または
会議室壁面に設置しスペースを節約するなど、複数のマウ
ントオプションで最小限の配線を実現しながらユーザー体
験を最大限に高めます。

会議室へのノートPC リンク
ロジクールSwytchを導入すれば、BYOD（Bring your own 
device）の汎用性がもたらされ、あらゆるビデオ会議やWeb
セミナーアプリケーションで、会議室のディスプレイや会
議用カメラを便利に使用できます。

設置&会議室ソリューション ロジクールTAP

エンタープライズ対応

ロジクールTAPによる会議室ソリューション



製品寸法 ポート、インターフェース パッケージ内容

デバイス
高さ x 幅 x 奥行き：
58 x 244 x 179mm
1.25kg

タッチスクリーン 
10.1インチ スクリーン 
ディスプレイ角度：14°
解像度：1280 x 800
指紋付着防止および反射防止の効果がある疎
油性コーティング

USB 2.0/3.0/3.1 Type C（PC用）
USB 2.0 Type A（アクセサリー接続用）
HDMI入力（コンテンツ共有用）
3.5mm 4極ヘッドセットジャック
内蔵Ultrasonicスピーカー
内蔵RIPモーションセンサー
100mm x 100mm VESA FDMI（フラットディス
プレイ取り付けインターフェース）
ケンジントンロックスロット x2

ロジクールTap（Cat5eキット付属）
Tap タッチコントローラ
Cat5eキット
	 ロジクールTapレシーバー
	 ドングルトランシーバー
	 電源（100～240v）、海外対応
	 アダプターセット
 Cat5eケーブル（2.97m）
 Cat5eケーブル（7.0m）
HDMI 1.4aケーブル（2.0m）
マイクロファイバー製クロス
保証規定

システム要件 互換性および認定 オプションアクセサリー

Windows® 10
Chrome™ OS 80以降
Logi CollabOS
USB 2.0、3.0、または3.1 Type Aポート

ロジクール Tapは、ビデオ会議室ソリュー 
ション用のタッチコントローラとして認定され
ています。
 Google Meet
 GoToRoom
 Microsoft Teams Rooms
 Pexip Room
 RingCentral Rooms
 Zoom Rooms
認定状況および互換性の最新情報につい
ては、www.logicool.co.jp/support/tap-
compatibility をご覧ください。
DisplayLink Plug and Display™：Tapは、USB接
続を介してWindows 10や Chrome OS などの対
応オペレーティングシステム用の追加ディスプ
レイとして、機能します。

テーブルマウント
ライザーマウント
ウォールマウント
Cat5eキット(ストロングUSBで現在接続され
ているTapデバイス向け)
ロジクール ストロングUSBケーブル： 
10m、25m、45m(ストロングUSBで現在接続
されているTapデバイス向け)

デバイス管理

監視および管理には、ロジクール Syncのリ 
モート管理機能、Microsoft Teams 管理セン
ター、デバイス管理ツール（ZDM）プラット
フォームを利用できます。

保証 型番

標準：2年間無償保証が含まれます
延長：ハードウェア購入時に、追加の1年間延長保証を購入することが
できます。詳細は販売代理店にお問合せください。

ロジクールTap（Cat5eキット付属）：TAPCAT5E

仕様 ロジクールTAP

ロジクールRally Barとの構成例
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販売代理店または当社 
（www.logicool.co.jp/vcsales） 
までお問合せください

www.logicool.co.jp/Tap

購入前のお問い合わせ：
株式会社ロジクール
https://www.logicool.co.jp/ja-jp/
video-collaboration/help/contact-
sales.html 

購入後のお問い合わせ：
株式会社ロジクール
カスタマーリレーションセンター
https://prosupport.logi.com/


